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Klasszikus Szarnyaskapuk

Innovacio. Stabilitas. Biztonsag.
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Innovacio és stilus
A HOLLER PRO Klasszikus Szarnyas Kapu egyesiti a szilard kivitelezést, a maximalis precizitast és az egyedi esztétikat. A
specialisan kifejlesztett aluminium profilok és a kivalé min&ségl anyagok hasznalata garantdlja a tartéssagot, a funkcionalitast és
a kivald esztétikumot. A megbizhat6 és letesztelt, szilard, ipari szabvanyoknak megfeleld csuklés szerelvények lehetdvé teszik,
hogy minden nyilékapu szinte hangtalanul ,lebegjen”, és biztonsagos keruletet biztosit a hozzaféréshez és a forgalom
iranyitdsahoz. A kapuk a legmodernebb gyartastechnoloégiaval, az Ipar 4.0 koncepcioit kdvetve, Eurépa egyik legmodernebb
tolékapu-gyaraban készilnek.

Konstrukcios tervezés ||
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Aluminium - rendkivil robusztus és sokoldalu

2,7 g/cm3 tdmegével az aluminium csak egyharmada az acél témegének . Ennek eredményeként a motorhajtas lényegesen
kisebb terhelésnek van kitéve. Az aluminium sima, tiszta fellleti szerkezete kivalé min&ségli bevonatot tesz lehetévé. Az
aluminium kdrnyezetbarat és kozel 100%-ban Ujrahasznosithatd, és jelentésen hozzajarul a jobb kérnyezethez.

® Hegesztett vazszerkezet. ® Max. szélesség 12 m, max. magassag 5 m.

® Massziv csuklos szerelvények. @ Konnyd telepités.

@ Anyak a vezet8oszlopban a szerelvények folyamatos ® Széles korl alkalmazas.
magassagallitasahoz. @ Kényelem a mindennapi hasznalat soran.

® Egyszerl elektromos csatlakozas. @ Lagy inditas és lagy leallitas funkcid.

@ Sebesség és figyelmeztetési id6 beallitasa. ® Esztétikailag meggy6z6 és modern.

® Konfiguralhaté viselkedés akadalyészlelés esetén.

Védelem és biztonsag

A hegesztett aluminium keret maximalis biztonsagot és védelmet garantal.

A kézi mlkodtetés(, kétszarnyl szarnyas kapuk emellett specidlis talajfogéval is fel vannak szerelve a tokéletes zaras érdekében.
Minden rendszer a legUjabb CE-jeldlési kdvetelményeknek és az elektromos ajtokra és kapukra vonatkozé termékszabvanynak
megfelel6en készul.
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Fold feletti motorhajtas

ROGER BE20/200 - 2,8 m-ig
ROGER BE20/400 - 4 m-ig

fotoelektromos

érzékel6 .\I

24 V-os szénkefe nélkuli hajtastechnika egy- és kétszarnyu szarnyas kapukhoz.
2,8 m-es vagy 4 m-es kapuszarnyig.
Az esztétikus haz megvédi a vezérl6t a kedvezbtlen iddjarastél és a vandalizmustol.

Fotoelektromos szenzorok, villogd fény és csatlakozasi lehetéségek kilonb6z6 vezérleszkdzdkhoz standard
kivitelben.
Vezet8oszlopra szerelt LED-es villogd lampa a nagyobb biztonsag érdekében az atjarokban.

villan6fény

vezérld

A id6jarasallé

motorhajtas
haz

elektromos zar

Foldalatti motorhajtas ROGER BR21/357

ROGER BR21/351 - 2 méteres kabellel
ROGER BR21/362 - 10 méteres kabellel

fotoelektromos érzékeld

~

» 36 V-0s hajtastechnika egy- és kétszarnyu nyildkapukhoz, szélesség 3,5 m-ig (duplaszarny 7 m-ig).
» Mechanikus végallas kapcsoléval
» 2 méteres kabellel

 Fotoelektromos szenzorok, villogd fény és csatlakozasi lehet8ségek kiilonb6z6 vezérl6eszkdzokhoz
standard kivitelben.
» Vezet8oszlopra szerelt LED-es villogé lampa a nagyobb biztonsag érdekében az atjarékban.

villanofény

vezérld

féldalatti
motorhajtas

elektromos zar



HOLLERIIllII"*

Csatlakozasi lehetéségek | | | | 5 | MoToRs
GATES

ElStelepités

A motorhajtas és a vezérl6elemek elbre telepitve vannak. Az el8re telepitett kabelek és csatlakozasok megkénnyitik a telepitést és a
helyszini csatlakoztatast, valamint minimalizaljak az esetleges 6sszeszerelési hibakat.

HOLLER Plug&Play

Plug-and-play rendszerlink leegyszerUsiti a csatlakoztatast, és a kapu pillanatok alatt tzemkész. A vezet6oszlopok el6re felszerelt
vezérl6elemekkel vannak ellatva. A helyszini telepités kényelmesen, minimalis id6 és er6feszités mellett torténik.

 Vezet6 vagy hajtéoszlop, acél, 250 x 150 mm, horganyzott, porszort, zart tetejl villogd
ldampakerethez 260 x 160 mm.

 Acéloszlopba épitett vezérl6elemek, kedveztlen id8jaras és vandalizmus ellen
védettek.

« Fellletre szerelhetd villogé lampa oszlopmérethez igazitva, vagy jelz6lampa a vevd
altal biztositott oszlopra szereléshez.

* El8re telepitett fotoelektromos érzékeld.

plug&play

vezérlé a
vezet6oszlopba

szerelve

fold feletti ill
féldalatti motorhajtas

HOLLER PRO nyilékapu Classic Akar 5 m
szarnyszélességig

Akar 2,5 m magassagig

Keret HST10, 80 x 60 mm

HOLLER PRO nyilékapu Extra++
A kapuszarny szélessége
meghaladja az 5 m-t

Magassaga meghaladja a 2,5 m-t
Keret HST9, 100 x 100 mm

Porfestés és szinek [T

A HOLLER PRO Swing Gate Classic kivalé min6ségl porszért bevonattal van ellatva, amelyet sajat gyarunkban alkalmazunk. Kivald
id6jarasallosag, konnyen kezelhetd és karcalld feluletek garantaljdk a szépséget €s a mindséget sok éven at.

B resotoGentianBiue | RAL 7016 antracit sziirke RAL 7047 Telegrey 4 RAL 9006 fehér aluminium
Bl L6005 Mohazold B raL7030stone Grey [l RAL 8001 okkerbarna RAL 9010 tiszta fehér
Bl reicooorenyszsid Il RAL7040 Ablaksziirke | RAL 9005 Jet Black RAL 9016 Traffic White

Tovabbi szinek kérésre. Az itt lathato szinek eltérhetnek a bevonat tényleges
szineitdl.
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Kivitelezések | |||

A standard HOLLER PRO Swing Gate Classic valtozatos kivitelben kaphatd.

m it F= 2

Rud Kerek rad Folyamatos Dupla hegesztett Dupla hegesztett  Perforalt lemez Perforalt lemez Sik fémlemez
30 x30 mm @25 mm kerek rad racsozott hélészényeg ©10mm @20 mm o010 mm 2mm
80 x 20 mm @25 mm Koénnyd Nehéz 020 mm
656 Tipus 868 Tipus

Testreszabott megoldasok

Kerek vagy szdgletes formak, stilusos és modern anyagok: A karakteres kapuk igazi szemet gyonyorkoddtetéek. Mérndki csapatunk
iranyitja az 6sszes Ugyfélspecifikus kdvetelmény mUiszaki megvaldsitasat. A személyre szabott megoldasok, mint a mart mintak,
lézeres vagasok, LED-es vilagitas, egyedi logok, valogatott betétek és még sok mas, minden kaput egyedi remekm(vé varazsolnak.

N N

Mards, bevonattal Lézeres végds, nyitott

Marés, bevonat nélkiili Lézerrel vagott,

fémlemez, szines hattér

Elektromos tartozékok (példak) |

1?‘
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Taviranyité Kulcsos Indukciés hurok GSM modul Kédbillenty(ize Elektromos
kapcsol6 t csepp

Mechanikai tartozékok (példak)

wn ]

Taskecsik Kerités csatlakoz6 Beépitett zdr, Kapufogd
megerdsitett kivitel

Zarhaté ejtécsavar

Tanusitvany és dijak |l

Termékeink szigort minéségi szabvanyok szerint készllnek, és megfelelnek a vonatkozé szabvanyok és el6éirdsok minden
kovetelményének.
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30 x 30 mme-es rud atlés merevitokkel




Ausztridban, Wagna Gzeminkben 1992 éta gyartunk kivalé minéségu aluminium kapukat és
keritéseket.

A technologia iranti kivancsisag és szenvedélyes lelkesedés motorunk és motivaciénk. Mérnoki csapatunk az
innovativ megoldasok fejlesztésére dsszpontosit, de dolgozik a meglévd termékek optimalizalasan is, hogy
potencidlisan javitsa azokat. Bizunk a hagyomanyos kézmUvességben és a legfejlettebb technolégiaban, hogy
személyre szabott megoldasokat kindljunk széles termékportfélidhoz.

Magasan képzett csapatunk minden projektet végigkisér a tanacsadastdl, tervezéstdl és mliszaki
tisztazastdl a szallitasig. A projekt befejezése utan is készen allunk, hogy atfogd tdmogatast és
szolgaltatast nyujtsunk.

Holler Tore GmbH

Az On helyi partnere

Dorfstraf3e 31
8435 WAGNA

M OTO Rs AUSTRIA
§ GATES E Tel. +43 3452 86031

Fax +43 3452 75831

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

Médiatulajdonos: Holler Tore GmbH, 8435 Wagna, Ausztria





