
Harmónika gyorskapu 
Quattro Premium és ECO 

Innováció. Stabilitás. Biztonság. 
2023-as verzió (3. kiadás) 



Innováció és stílus 
A HOLLER PRO Quattro  harmónika gyorskapuk egyesíti a szilárd kivitelezést, a maximális precizitást és az egyedi esztétikát. A speciálisan kifejlesztett alumínium 
profilok és a kiváló minőségű anyagok használata garantálja a tartósságot, a funkcionalitást és a legmagasabb minőségi követelményeket. 

A nagy sebességű, kettős behajtású kapuk nyilvánvaló előnyei a vízszintes összecsukható mechanizmusuknak köszönhetően helytakarékos 
tulajdonságaik. A 0,75 méteres, illetve 1 méteres maximális nyitási és zárási sebességnél a teljes nyitási szélesség azonnal elérhetővé válik, és a 
járművek késedelem nélkül elhaladhatnak. 
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Önhordó vázszerkezet. 

Masszív,  horganyzott és porszórt acéloszlopok, 300 x 300 mm. 

Alumínium kapuszárnyak és betétek. 

Forradalmian szabadalmaztatott hajtásrendszer, vezérlő és mechanikai alkatrészek teljesen integrálva oszlopokba és 
szárnyakba (rejtett telepítés). 

Kevés karbantartást igénylő vezérlő a lágy indítás és a lágy leállítás funkcióknak köszönhetően. 

Nyitási és zárási sebesség akár 1 m/s. 

Az elektromechanikus hajtások csendes és problémamentes működést biztosítanak. 

Minden mozgatható alkatrész golyóscsapágyakkal van ellátva, amelyek kevés karbantartást igényelnek. 

Motoros elektromos ejtőcsavar a kapuszárnyak biztonságos zárásához zárt helyzetben. 

Egyszárnyú kapuként is kapható. 

Önhordó vázszerkezet. 

Masszív, horganyzott és porszórt acéloszlopok, 250 x 150 mm. 

Alumínium kapuszárnyak és betétek. 

Vezetőoszlopba épített vezérlő (rejtett telepítés). 

Motorhajtás és zökkenőmentes vészkioldás a működési magasságban. 

Kevés karbantartást igénylő vezérlő a lágy indítás és a lágy leállítás funkcióknak köszönhetően. 

Nyitási és zárási sebesség akár 0,75 m/s. 

Összecsukható mechanizmus és hajtórudak rozsdamentes acélból. 

Az elektromechanikus hajtások csendes és problémamentes működést biztosítanak. 

Minden mozgatható alkatrész golyóscsapágyakkal van ellátva, amelyek kevés karbantartást igényelnek. 

Motoros elektromos ejtőcsavar a kapuszárnyak biztonságos zárásához zárt helyzetben. 

Egyszárnyú kapuként is kapható. 

Masszív felépítésének és elegáns kialakításának köszönhetően a HOLLER PRO harmónika sebességkapu Quattro Premium minden 
követelménynek megfelel a biztonság, a megbízhatóság és a sebesség tekintetében. A szabadalmaztatott hajtásrendszer az oszlopba 
van felszerelve, és problémamentes és csendes működést biztosít 1 m/s sebességig. Nyitott állapotban minden levél be van hajtva az 
oszlopok mögé, így a teljes szélesség elérhetővé válik. Még nagy magasságban sincs szükség fej feletti karbantartási munkára, mivel 
minden motorhajtás és vezérlőegység üzemi magasságban van felszerelve, így könnyen hozzáférhető. 

A HOLLER PRO harmónika sebességkapu Quattro ECO bevált tolórúd technológiájával a szárnyak összecsukására és kihajtására ideálisan alkalmas 
folyamatos üzemben történő használatra, akár 0,75 m/s gyors nyitási és zárási sebességgel. Még nagy magasságban sincs szükség fej feletti 
karbantartási munkára. A motorhajtás és a vezérlőegységek működési magasságban vannak felszerelve, és könnyen hozzáférhetők. 

Kétszárnyú változat 

Négy szegmens. 
Meghajtó egység és terelőrendszer. 
Max. nyílásszélesség 10 m. 
Masszív oszlopok 300 x 300 mm, vezérlő a 
hajtóoszlopba integrálva. 

Egyszárnyú változat 
Két szegmens. 
Meghajtó egység és terelőrendszer. 
Max. nyílásszélesség 5 m. 
Masszív oszlopok 300 x 300 mm, vezérlő a 
hajtóoszlopba integrálva. 

Kétszárnyú változat 

Négy szegmens. 
Meghajtó egység és terelőrendszer. 
Max. nyílásszélesség 8 m. 
Masszív oszlopok 250 x 150 mm, vezérlő a 
vezetőoszlopba integrálva. 

Egyszárnyú változat 
Két szegmens. 
Meghajtó egység és terelőrendszer. 
Max. nyílásszélesség 4 m. 
Masszív oszlopok 250 x 150 mm, vezérlő a 
vezetőoszlopba integrálva. 



Rúd 
30 x 30 mm 

Biztonság és biztonság 

A rendkívüli nyitási és zárási sebesség a kaput gyors működésű és rendkívül megbízható biztonsági kapuvá teszi. A hegesztett alumínium 
keret további szilárdságot és stabilitást ad a kapunak. Minden rendszer a legújabb CE-jelölési követelményeknek és a motoros ajtókra és 
kapukra vonatkozó EN 13241-1 termékszabványnak megfelelően készül. A különösen érzékeny területeken további kiegészítők is elérhetők, 
mint például a HOLLER PRO Safety Plus, egy nem nyomásérzékeny biztonsági érintkező él, amely már az ütközés előtt felismeri az esetleges 
akadályokat. 

Púderfestés és színek 
A HOLLER PRO Quattro harmónika gyorskapuk kiváló minőségű porszórt bevonattal vannak ellátva, amelyet saját 
gyárunkban alkalmazunk. Kiváló időjárásállóság, könnyen kezelhető és karcálló felületek garantálják a szépséget és a 
minőséget sok éven át. 

RAL 5010 Gentian Blue RAL 7016 antracit szürke 

RAL 7030 Stone Grey 

RAL 7040 Ablak szürke 

RAL 7047 Telegrey 4 RAL 9006 fehér alumínium 

RAL 8001 okkerbarna RAL 9010 tiszta fehér RAL 6005 Mohazöld 

RAL 6009 Fenyő zöld RAL 9005 Jet Black RAL 9016 Traffic White 

Tervezés 

A standard HOLLER PRO Quattro harmónika gyorskapuk változatos kivitelben kaphatók. 

Kör Bár * 
Ø 25 mm

Perforált 
lemez 

Ø 10 mm

Perforált 
lemez 
□ 10 mm

Tanúsítványok és díjak 
Termékeink szigorú minőségi szabványok szerint készülnek, és megfelelnek a vonatkozó szabványok és előírások minden 
követelményének. 

Dupla hegesztett 
hálószőnyeg 

Típus 
656 Light 

További feltöltések a Quattro Premiumhoz 
A tervezési lehetőségek széles skálája, beleértve az üveget, a cumerát vagy a lamellát, a testre szabott megoldások lézervágással 
ellátott logókkal és a legmodernebb gyártási technológiákkal minden kaput egyedi remekművé alakítanak. 

Mérettáblázat és meghajtórendszer 
Kérésre méretre és nagy méretben is készítünk kaput. 

Quattro Premium (kétszárnyú) 

A HOLLER PRO Quattro Premium harmónika gyorskapuk szabványos szélességben 10 m-ig és 5 m-es magasságig kaphatók. 

Min. oszlop magassága 1870 mm; itt a 30 x 30-as kitöltőrúdra érvényes méretek. Kérésre további kitöltések is elérhetők. 

Quattro Premium hajtásrendszer 
A HOLLER hajtásrendszer első osztályú kidolgozással, egyszerű kialakítással és nagy stabilitással meggyőz. Az esztétikus oszlop 
elegendő helyet biztosít a motorhajtás és a vezérlő elhelyezéséhez, és megbízható védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárás és a 
vandalizmus ellen. Az erőátvitelt egy szó szerint "láthatatlan" szabadalmaztatott terelőrendszer végzi. A beépített LED villogó 
lámpa maximális biztonságot garantál az átjáró területeken. 

Quattro ECO (kétszárnyú) 
A HOLLER PRO Quattro ECO harmónika gyorskapu szabványos szélességben 8 m-ig és 3 m-es magasságig 
kapható. 
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Min. oszlop magassága 1470 mm; itt a 30 x 30-as kitöltőrúdra érvényes méretek. Kérésre további kitöltések is elérhetők. 

Quattro ECO hajtásrendszer 
A kapuk erős és szilárd ROGER föld feletti motorhajtásokkal vannak felszerelve. A kapuszárnyakat önzáró motorok 
biztonságosan és biztonságosan zárják. A vezetőoszlopok a vezetőoszlopba előre szerelt vezérlőelemekkel vannak ellátva. A 
helyszíni telepítés a „plug and play” elven, minimális idő és erőfeszítés mellett történik. A vezetőoszlopba épített LED-es villogó 
lámpa maximális biztonságot nyújt az átjáró területeken. 

Sima 
fémlemez 

* Csak Quattro Premium esetén 

További színek kérésre. 
Az itt látható színek eltérhetnek a bevonat tényleges színeitől. 

Elektromos és mechanikai tartozékok (példák) 

Távirányító Indukciós hurok GSM modul Elektromos csepp Tüskecsík Kerítés csatlakozó 

MINŐSÍTETT EN ISO 9001 
TANÚSÍTVÁNY SZ. 2010092003855 
TÜV AUSTRIA CERT GMBH 



Quattro Premium - perforált lemez és sima fémlemez 
1. kép

Quattro Premium - rúd 30 x 30 mm 2. kép Quattro ECO - rúd 30 x 30 mm 3. kép

Quattro Premium - lézeres vágás 
4. kép

Quattro ECO - rúd 30 x 30 mm 
5. kép

Quattro Premium - kiterjesztett fémháló 6. kép

Quattro ECO - rúd 30 x 30 mm 8. kép
Quattro Premium - sima fémlemez 
burkolókeret 7. kép



Az Ön helyi partnere

Ausztriában, Wagna üzemünkben 1992 óta gyártunk kiváló minőségű alumínium kapukat és 
kerítéseket. 

A technológia iránti kíváncsiság és szenvedélyes lelkesedés motorunk és motivációnk. Mérnöki csapatunk az 
innovatív megoldások fejlesztésére összpontosít, de dolgozik a meglévő termékek optimalizálásán is, hogy 

potenciálisan javítsa azokat. Bízunk a hagyományos kézművességben és a legfejlettebb technológiában, hogy 
személyre szabott megoldásokat kínáljunk széles termékportfólióhoz. 

Magasan képzett csapatunk minden projektet végigkísér a tanácsadástól a tervezésen és a műszaki 
tisztázáson át a szállításig. A projekt befejezése után is készen állunk, hogy átfogó támogatást és szolgáltatást 

nyújtsunk. 

Holler Tore GmbH 

Dorfstraße 31 
8435 WAGNA 
AUSTRIA 

Tel.  +43 3452 86031 
Fax +43 3452 75831 

mail@holler-tore.at 
www.holler-tore.at 

Az Ön helyi partnere 

Médiatulajdonos: Holler Tore GmbH, 8435 Wagna, Ausztria 




